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MÓDULO DE APOIO TIPO 2
PLANTA
ESCALA 1:20

MÓDULO COM SANITÁRIO FEMININO PCR, SANITÁRIO MASCULINO COMUM, BOX PARA
SERVIÇOS, ÁREA PARA TANQUE DE LAVAGEM E ÁREA PARA BEBEDOURO.

MÓDULO DE APOIO TIPO 1
PLANTA
ESCALA 1:20

MÓDULO COM SANITÁRIO FEMININO PCR, SANITÁRIO MASCULINO
PCR, ÁREA PARA TANQUE DE LAVAGEM E ÁREA PARA BEBEDOURO.

MÓDULO DE APOIO (AMBOS)
PLANTA SUPERIOR
ESCALA 1:20

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE
ENERGIA PARA 24 POLOS, COM CADEADO

QUADRO DE CONTROLE DA
ENERGIA FOTOVOLTAICA

QUADRO DE CONTROLE DA
ENERGIA FOTOVOLTAICA
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TABELA DE ESPECIFICAÇÕES
MÓDULOS DE APOIO

PARA PAINEIS DE VEDAÇÃO (SIGLAS PA1, PA2, ETC) VER FL SC05.

LOUÇAS E METAIS

BACIA ACESSÍVEL SEM ABERTURA FRONTAL (REF. DECA VOGUE PLUS P510.17) COM
VÁLVULA DE DESCARGA TIPO DUAL PARA ECONOMIA DE ÁGUA

BACIA CONVENCIONAL (REF. DECA VOGUE PLUS P5.17) COM VÁLVULA DE
DESCARGA TIPO DUAL PARA ECONOMIA DE ÁGUA

LAVATÓRIO DE COLUNA SUSPENSA (REF. DECA VOGUE PLUS L510.17+C510.17) COM
TORNEIRA DE MESA DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO (REF. INCEPA WATERPRESS)

RALO QUADRADO INOX 10CM TAMPA ABRE-FECHA
Manta vinílica dobra no recorte do piso em madeira para garantir estanqueidade

FRALDÁRIO RETRÁTIL EM POLIETILENO BRANCO (REF. GREICE TF400).
Altura de trabalho (aberto) 84cm do piso.

LIXEIRA TIPO MEIA LUA COM TAMPA EM POLIETILENO OU PLÁSTICO NA COR BRANCA

CUBA INOX 304 1,20M REF. CÂNOVAS, PARAFUSADA AO PAINEL
Saída de esgoto centralizada - avaliar necessidade de uso de sifão flexível

TORNEIRA DE PAREDE COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO REF. INCEPA
WATERPRESS H=1,00M

TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA REF. PERFLEX SLIM 130.C36
H=1,00M (Para água de reuso)

VÁLVULA-JATO DE PRESSÃO (BICA BEBEDOURO) DE PAREDE 16CM EM LATÃO
CROMADO REF. CANOVAS H=1,00M

DISPENSER DE SABONETE LÍQUIDO DE PAREDE EM PLÁSTICO ABS BRANCO REF.
KIMBERLY-CLARK (H BASE = 1,00M)

DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO DE PAREDE EM PLÁSTICO ABS BRANCO REF.
KIMBERLY CLARK  (H BASE = 1,00M)

GANCHO CABIDEIRO DE PAREDE EM AÇO H=1,10M

DISPENSER DE PAPEL TOALHA DE PAREDE EM PLÁSTICO ABS BRANCO REF.
KIMBERLY CLARK  (H BASE = 1,00M)

ASSENTO DE POLIETILENO BRANCO PARA BACIA VOGUE PLUS

ESPELHO CRISTAL 4MM COLADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA PARAFUSADA AO
PAINEL
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MÓDULO DE APOIO (AMBOS)
VISTA SUPERIOR FORRO
ESCALA 1:20

QUATRO PAINEIS DE FORRO APOIADOS SOBRE GUIA SUPERIOR EM MADEIRA.

PROJEÇÃO DO BARROTEAMENTO
(6X12CM) DE SUPORTE PARA

RESERVATÓRIOS D'ÁGUA.
BARROTES EM MADEIRA EUCALIPTO

(EUCALYPTOS GRANDIS OU
UROGRANDIS), COM APLICAÇÃO DE

STAIN PRESERVATIVO
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ROSCA): ALIMENTAÇÃO
D'ÁGUA PARA BEBEDOURO

RESERVATÓRIO 310L
(TANQUE COM TAMPA ROSCA)

PARA CAPTAÇÃO PLUVIAL E
REUSO EM DESCARGA E

TORNEIRA DE JARDIM
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INFRAESTRUTURAS DE
ESGOTO SOB DECK DEVEM
SER EXECUTADAS ANTES
DA FURAÇÃO DAS CHAPAS
DE PISO E INSTALAÇÃO
DOS PAINEIS

INFRAESTRUTURAS DE
ESGOTO DEVEM SER
EXECUTADAS ANTES DA
FURAÇÃO DAS CHAPAS
DE PISO
Confirmar posicionamento e
interferências com
barroteamento para
eventuais ajustes.

FL SC04

1

CANALETA DUTOTEC
STANDARD DUPLO 25mm
COM TAMPA PLANA LISA.

COR PRETO H=1,10m

.3
.8

3
.8

3
.3

4x2"

4x2"

4x2"

PS1 PS2

PS1PS2

PS3
PS3

PS3
PS3

AR.3 AR.4

AR.3AR.4

FL SC
04

B
FL SC

04

B FL SC
04

C
FL SC

04
C

FL SC04

A
FL SC04

A

FL SC
04

B
FL SC

04

B FL SC
04

C
FL SC

04
C

FL SC04

A
FL SC04

A

FL SC
04

B
FL SC

04

B FL SC
04

C
FL SC

04
C

FL SC04

A
FL SC04

A

FL SC
04

B
FL SC

04

B FL SC
04

C
FL SC

04
C

FL SC04

A
FL SC04

A

PREVER INSTALAÇÃO DE FILTRO
PURIFICADOR (COM VELA/REFIL) PARA
TORNEIRAS/BICAS DO BEBEDOURO

FL SC06
DET.01

FL SC06
DET.02

FL SC06
DET.02

FL SC06
DET.03

FL SC06
DET.03

PREVER REGISTROS DE GAVETA NO
BARRILETE E RAMAIS DE
DISTRIBUIÇÃO PARA LAVATÓRIOS DOS
SANITÁRIOS, BACIAS SANITÁRIAS ,
TANQUE E BEBEDOURO

AVALIAR VIABILIDADE DE
PREVER INFRAESTRUTURA

PARA REDE
INDEPENDENTE DA USP

PREVER TRANSFORMADOR
ENTRADA 220V SAÍDA 127V

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE
ENERGIA PARA 24 POLOS, COM CADEADO

A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA NO BOX
DE SERVIÇO SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO
LOCATÁRIO/PERMISSIONÁRIO.

DIFERENÇAS ENTRE MEDIDAS REAIS E O PROJETO DEVEM SER
DISCUTIDAS COM O ARQUITETO RESPONSÁVEL

INSTALAÇÕES NOTAS GERAISELÉTRICA

TODOS OS ACABAMENTOS DEVEM SER COMPLEMENTADOS
COM AS INFORMAÇÕES DO MEMORIAL DESCRITIVO

ACABAMENTOS DE PAREDE

TODOS OS ITENS, QUANTIDADES, NÍVEIS E DIMENSÕES INDICADOS DEVEM
SER NO LOCAL E NO PROJETO PARA ORÇAMENTO E EXECUÇÃO.

ACABAMENTOS LAJE/FORROACABAMENTOS PISO

INTERRUPTOR SIMPLES

TOMADA 127V - 10A

TOMADA 220V - 20A

TOMADA 220V - 10A

QUADRO ELÉTRICO POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PADRÃO USP

ARANDELA

ELÉTRICA INTERNET

ESGOTO

ÁGUA FRIA

DP

PS

PD

VI

DECK DE MADEIRA EM PLACAS MODULARES
REMOVÍVEIS - VER FL SC01

PISO DRENANTE DE CONCRETO EM PLACAS
60X60X8 COR CINZA

PISO EM PLACAS DE CONCRETO 60X60X4
SOBRE ARGAMASSA COR CINZA

VINÍLICO MANTA RESISTENTE À ÁGUA (REF. TARKETT ECLIPSE PREMIUM
21020776 OU SIMILAR), SOBRE  COMPENSADO NAVAL AUTOCLAVADO 10MM ÁGUA DE REÚSO LUMINÁRIA TIPO CANALETA DE SOBREPOR

COM DIFUSOR ACRÍLICO PARA FITA LED

COMPENSADO DE MADEIRA LIXADO, COM APLICAÇÃO DE RETARDANTE DE CHAMAS
SEGUIDO DE PRESERVATIVO INSETICIDA, FUNGICIDA E HIDRORREPELENTE

LAMINADO MELAMÍNICO 1.2mm COLADO SOBRE CHAPA DE
COMPENSADO (REF. FÓRMICA COR NOVO CROMO REAL)
LAMINADO MELAMÍNICO 1.2mm COLADO SOBRE CHAPA DE
COMPENSADO (REF. FÓRMICA COR AZUL NEON)

ÁGUA CINZA

ÁGUA PLUVIAL ANTES DA EXECUÇÃO DO PROJETO DEVERÃO SER PROTOTIPADOS PARA TESTES
(INCLUSIVE HIDRÁULICOS) E AJUSTES DE MONTAGEM, NO MÍNIMO:

PROTOTIPAGEM

- 1 PAINEL PA.1; 1 PAINEL PA2a; 1 PAINEL PA.6; 1 PAINEL FORRO

- 1 PILAR EM CRUZ (COM ILUMINAÇÃO); 1 CONECTOR CON.1; 1 CONECTOR CON.2

- 1 PAINEL DE COBERTURA DE CADA TIPO (COB.1, COB.2 E COB.3)

O PROCESSO DE PROTOTIPAGEM E AJUSTES DEVE SER ACOMPANHADO PELO ARQUITETO
RESPONSÁVEL E/OU PELA CONSULTORIA ESPECIALIZADA DO  NÚCLEO DA MADEIRA.

VENTILAÇÃO

CI
PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO
(PADRÃO CALÇADAS USP)

EM CASO DE INTERFERÊNCIA ENTRE PLANTIO PROPOSTO E REDE ELÉTRICA
EXISTENTE, ADEQUAR O PLANTIO, MANTENDO A INFRAESTRUTURA LOCAL

BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE
EMERGÊNCIA PARA FIXAÇÃO NO FORRO

TENSÃO DA REDE NO CAMPUS 220V

PINTURA COM STAIN PIGMENTADO (REF. FORMICA
COR AZUL NEON)

Cliente:

Obra:

Titulo:

Data

Escala

Folha

Etapa

Revisão

R00 24.02.23 ISADORA
REV. DATA DESENHISTA

R01 14.03.23 ISADORA
R02 04.06.23 ISADORA
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PROJETO EXECUTIVO
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SC03MÓDULOS DE APOIO - PLANTAS
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