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Deck de madeira itaúba em placas modulares 60x60cm - ver FL SC01: 164,70 m²

Piso drenante em placas de concreto 60x60cm: 146,55 m²

Piso em placas de concreto sobre argamassa em placas 60x60cm: 34,5 m²

Piso vinílico em manta, resistente à água, sobre chapa de compensado 10mm - ver FL SC03: 9,0 m²
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JARDIM DE CHUVA COMPOSTO POR CAMADAS DE SOLO PARA PLANTIO, AREIA GROSSA, AGREGADO E FORRO SOBRE SOLO EXISTENTE.
AS ESPÉCIES PARA PLANTIO DEVEM SER DEFINIDAS DE ACORDO COM SUA ADAPTAÇÃO À UMIDADE DO SOLO E À PROFUNDIDADE DO
SUBSTRATO.
NÍVEL DO FUNDO DO JARDIM DE CHUVA DEVE SER PELO MENOS 1M ACIMA DO NÍVEL DO LENÇOL FREÁTICO.
AVALIAR VIABILIDADE E DIMENSIONAMENTO DO JARDIM DE CHUVA DE ACORDO COM ESTABILIDADE DO SOLO E POSSÍVEIS IMPACTOS
IDENTIFICADOS NO PROJETO DE FUNDAÇÕES.
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PROJETO EXECUTIVO
INDICADA

PR05PLANTA DE PISO, ESCADAS E RAMPAS
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
CENTROS DE VIVÊNCIA - PRAÇA DO RELÓGIODIFERENÇAS ENTRE MEDIDAS REAIS E O PROJETO DEVEM SER

DISCUTIDAS COM O ARQUITETO RESPONSÁVEL

INSTALAÇÕES NOTAS GERAISELÉTRICA

TODOS OS ACABAMENTOS DEVEM SER COMPLEMENTADOS
COM AS INFORMAÇÕES DO MEMORIAL DESCRITIVO

ACABAMENTOS DE PAREDE

TODOS OS ITENS, QUANTIDADES, NÍVEIS E DIMENSÕES INDICADOS DEVEM
SER NO LOCAL E NO PROJETO PARA ORÇAMENTO E EXECUÇÃO.

ACABAMENTOS LAJE/FORROACABAMENTOS PISO

INTERRUPTOR SIMPLES

TOMADA 127V - 10A

TOMADA 220V - 20A

TOMADA 220V - 10A

QUADRO ELÉTRICO POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PADRÃO USP

ARANDELA

ELÉTRICA INTERNET

ESGOTO

ÁGUA FRIA

DP

PC

PD

VI

DECK DE MADEIRA EM PLACAS MODULARES
REMOVÍVEIS - VER FL SC01

PISO DRENANTE DE CONCRETO EM PLACAS
60X60X8 COR CINZA

PISO EM PLACAS DE CONCRETO 60X60X4 SOBRE
ARGAMASSA COR CINZA

VINÍLICO MANTA RESISTENTE À ÁGUA (REF. TARKETT ECLIPSE PREMIUM
21020776 OU SIMILAR), SOBRE  COMPENSADO NAVAL AUTOCLAVADO 10MM ÁGUA DE REÚSO LUMINÁRIA TIPO CANALETA DE SOBREPOR

COM DIFUSOR ACRÍLICO PARA FITA LED

COMPENSADO DE MADEIRA LIXADO, COM APLICAÇÃO DE RETARDANTE DE CHAMAS
SEGUIDO DE PRESERVATIVO INSETICIDA, FUNGICIDA E HIDRORREPELENTE

LAMINADO MELAMÍNICO 1.2MM COLADO SOBRE CHAPA DE
COMPENSADO (REF. FÓRMICA COR NOVO CROMO REAL)
LAMINADO MELAMÍNICO 1.2MM COLADO SOBRE CHAPA DE
COMPENSADO (REF. FÓRMICA COR AZUL NEON)

ÁGUA CINZA

ÁGUA PLUVIAL ANTES DA EXECUÇÃO DO PROJETO DEVERÃO SER PROTOTIPADOS PARA TESTES
(INCLUSIVE HIDRÁULICOS) E AJUSTES DE MONTAGEM, NO MÍNIMO:

PROTOTIPAGEM

- 1 PAINEL PA.1; 1 PAINEL PA2a; 1 PAINEL PA.6; 1 PAINEL FORRO

- 1 PILAR EM CRUZ (COM ILUMINAÇÃO); 1 CONECTOR CON.1; 1 CONECTOR CON.2

- 1 PAINEL DE COBERTURA DE CADA TIPO (COB.1, COB.2 E COB.3)

O PROCESSO DE PROTOTIPAGEM E AJUSTES DEVE SER ACOMPANHADO PELO ARQUITETO
RESPONSÁVEL E/OU PELA CONSULTORIA ESPECIALIZADA DO  NÚCLEO DA MADEIRA.

VENTILAÇÃO

CI
PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO
(PADRÃO CALÇADAS USP)

VEGETAÇÃO E PAISAGISMO

PLANTIO CÁSSIA
ESPÉCIE CASSIA FISTULA (13 un.)
PLANTIO FAVEIRO
ESPÉCIE PELTOPHORUM DUBIUM (18 un.)

ÁRVORE EXISTENTE (MANTER)

PALMEIRA EXISTENTE (MANTER)

PLANTIO PALMEIRA JUÇARA
ESPÉCIE EUTERPE EDULIS (8 un.)

PLANTIO SAPUCAIA
ESPÉCIE LECYTHIS PISONIS (11 un.)

EM CASO DE INTERFERÊNCIA ENTRE PLANTIO PROPOSTO E REDE ELÉTRICA
EXISTENTE, ADEQUAR O PLANTIO, MANTENDO A INFRAESTRUTURA LOCAL

ÁRVORE A REMOVER (COM PLANTIO DE
COMPENSAÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO)

ÁRVORE PARA PODA DE CORREÇÃO

ÁRVORE PARA PODA DE LIMPEZA

BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE
EMERGÊNCIA PARA FIXAÇÃO NO FORRO

TENSÃO DA REDE NO CAMPUS 220V

PINTURA COM STAIN PIGMENTADO (REF. COR FORMICA
AZUL NEON)
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