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PAINEIS COMPOSTOS DE COMPENSADO DE MADEIRA 10MM COM ESTRUTURA EM PERFIS DE MADEIRA 30X30MM E 30X20MM PARA

ARREMATES ENTRE PAINEIS DE VEDAGAO INFERIORES E SUPERIORES. [N L I P J

COMPENSADO DE EUCALIPTO COM FOLHAS DE PINUS NAS FACES EXTERNAS E COLADO COM COLA MUF (MELANINA, UREIA,

FORMOL).
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MEDIDAS EM MM MEDIDAS EM MM

Preenchimento de vaos e quinas internas com fita de neoprene ou Batente em madeira maciga fixado ao montante Ralo instalado dentro do sanitario, com piso vinilico em manta resistente a Utilizag&o de rodapé curvo vinilico (REF. Tarkett 9364 ou similar) para Soleira inclinada em chapa metalica dobrada com faixa de arremate para Acabamento superior para arremate entre painéis de vedagao e painéis de forro nas Acabamento superior para arremate entre painéis de vedagéo e painéis de forro nas

Soleira inclinada em chapa metalica dobrada com faixa de arremate para

silicone. estrutural do painel de vedagéo. agua (REF. Tarkett Eclipse Premium ou similar) dobrando sobre a madeira acabamento e protegdo do encontro entre parede e piso vinilico t e : -c SPU acabamento de jungéo com piso vinilico interno (REF. Tarket 9361 ou laterais com montantes estruturais de forro. laterais sem montantes estruturais de forro.
para aumentar protegéo contra umidade. acabamento de jung&o com piso vinilico interno (REF. Tarket 9361 ou similar). Em ago galvanizado com pintura esmalte na cor grafite. Em ago galvanizado com pintura esmalte na cor grafite.
similar). Utilizar nas areas de bebedouro e tanque.
ACABAMENTOS DE PAREDE ACABAMENTOS PISO ACABAMENTOS LAJE/FORRO INSTALACO = ~ - INDICADA
COES ELETRICA PROTOTIPAGEM NOTAS GERAIS ftapa PROJETO EXECUTIVO

LAMINADO MELAMINICO 1.2mm COLADO SOBRE CHAPA DE DECK DE MADEIRA EM PLACAS MODULARES COMPENSADO DE MADEIRA LIXADO, COM APLICAGAO DE RETARDANTE DE CHAMAS . < — ANTES DA EXECUGAO DO PROJETO DEVERAO SER PROTOTIPADOS PARA TESTES TODOS OS ITENS, QUANTIDADES, NIVEIS E DIMENSOES INDICADOS DEVEM f—} {—} Revisio 02

COMPENSADO (REF. FORMICA COR NOVO CROMO REAL) E REMOVIVEIS - VER FL SCO1 @ SEGUIDO DE PRESERVATIVO INSETICIDA, FUNGICIDA E HIDRORREPELENTE ELETRICA AGUA PLUVIAL INTERRUPTOR SIMPLES (@ INTERNET (INCLUSIVE HIDRAULICOS) E AJUSTES DE MONTAGEM, NO MINIMO: SER NO LOCAL E NO PROJETO PARA ORGAMENTO E EXECUGAO, Q Data 04.06.2023

LAMINADO MELAMINICO 1.2mm COLADO SOBRE CHAPA DE PISO DRENANTE DE CONCRETO EM PLACAS i — . _ o DIFERENGAS ENTRE MEDIDAS REAIS E O PROJETO DEVEM SER 2

COMPENSADO (REF. FORMICA COR AZUL NEON) ﬂ 60X60X8 COR CINZA —— ESGOTO VENTILACAO TOMADA 127V - 10A (N ARANDELA 1PAINEL PA.1; 1 PAINEL PA2a; 1 PAINEL PA.6; 1 PAINEL FORRO DISCUTIDAS COM O ARQUITETO RESPONSAVEL Obra: CENTROS DE VIVENCIA - SISTEMA CONSTRUTIVO —

PINTURA COM STAIN PIGMENTADO (REF. FORMICA PISO EM PLACAS DE CONCRETO 60X60X4 N BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE - TODOS 0S ACABAMENTOS DEVEM SER COMPLEMENTADOS x Folha

COR AZUL NEON) SOBRE ARGAMASSA COR CINZA —— AGUAFRIA TOMADA 220V - 10A RRK EmeraENGIA PARA FIXAGAO NO FORRO 1 PILAR EM CRUZ (COM ILUMINAGAO); 1 CONECTOR CON.1; 1 CONECTOR CON.2 COM AS INFORMAGOES DO MEMORIAL DESCRITIVO Cliente: - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

VINILICO MANTA RESISTENTE A AGUA (REF. TARKETT ECLIPSE PREMIUM
21020776 OU SIMILAR), SOBRE COMPENSADO NAVAL AUTOCLAVADO 10MM
[o] PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO
C!'| (PADRAO CALGADAS USP)

LUMINARIA TIPO CANALETA DE SOBREPOR
COM DIFUSOR ACRILICO PARA FITA LED

EM CASO DE INTERFERENCIA ENTRE PLANTIO PROPOSTO E REDE ELETRICA Titulo

— AGUA DE REUSO EXISTENTE, ADEQUAR O PLANTIO, MANTENDO A INFRAESTRUTURA LOCAL

TOMADA 220V - 20A

] QUADRO ELETRICO

1 PAINEL DE COBERTURA DE CADA TIPO (COB.1, COB.2 E COB.3)

PAINEIS SUPERIORES E DETALHES SC06

O PROCESSO DE PROTOTIPAGEM E AJUSTES DEVE SER ACOMPANHADO PELO ARQUITETO

— AGUACINZA RESPONSAVEL E/OU PELA CONSULTORIA ESPECIALIZADA DO NUCLEO DA MADEIRA.

(I) POSTE DE ILUMINAGAO PUBLICA PADRAO USP TENSAO DA REDE NO CAMPUS 220V
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