
PAINÉIS DE COBERTURA
VISTA SUPERIOR E CORTE
ESCALA 1:20
DIMENSÕES EM MM

PAINÉIS COMPOSTOS DE DUAS CHAPAS DE COMPENSADO DE MADEIRA 15MM, COM ESTRUTURA EM PERFIS DE
MADEIRA 40X160MM NAS BORDAS E BARROTEAMENTO DE 40X80MM, COM ISOLANTE TERMOACÚSTICO.
COMPENSADO DE EUCALIPTO COM FOLHAS DE PINUS NAS FACES EXTERNAS E COLADO COM COLA MUF
(MELANINA, URÉIA, FORMOL).
CONEXÃO ENTRE PAINEIS COM PARAFUSOS TIPO CAVILHA AUTO-PERFURANTE EM AÇO CARBONO COM
ELETROGALVANIZAÇÃO REF. ROTHOBLASS SBD 75X75mm OU SIMILAR.
APÓS A MONTAGEM DOS PAINÉIS, A COBERTURA SERÁ RECOBERTA POR MANTA TPO (TERMOPLÁSTICA DE
POLIOLEFINA) NA COR CINZA (ref. Omnitrade ou similar)

COB.1
COB.2 COB.3

3600

68
6.

2
60

0
60

0
68

6.
2

26
12

.5

1200

47.4°

132.6°

35
47

.7

4800

VISTA SUPERIOR

2400

68
6.

2
60

0
60

0
68

6.
2

26
12

.5

35
47

.7

35
47

.73547.7

47.4°

42.6°

86.1°

46.9°

46
.9

°

2400

600

600

676.7

676.7

19
0

BARROTES 4X8 CM

BORDAS EM
PERFIS 4X16 CM

PROJEÇÃO DE POSSÍVEL
CONEXÃO COM OUTRO
PERFIL DE COBERTURA

PROJEÇÃO DE POSSÍVEL
CONEXÃO COM OUTRO
PERFIL DE COBERTURA

PAINÉIS DE COBERTURA
PERSPECTIVA DE COMPOSIÇÃO DO PAINEL
SEM ESCALA

COB.2

COB.3

COB.1

PAINÉIS DE COBERTURA
PERSPECTIVA DE MONTAGEM DO CONJUNTO (EXEMPLO)
SEM ESCALA

PAINÉIS DE COBERTURA
PERSPECTIVA DE MONTAGEM DO CONJUNTO (EXEMPLO)
SEM ESCALA

PREVER QUEDA DE 1% DO
CENTRO PARA AS PONTAS

PARA MELHOR ESCOAMENTO
DA ÁGUA PLUVIAL

ACABAMENTO LATERAL DA COBERTURA
CORTE
ESCALA 1:2
MEDIDAS EM MM

PINGADEIRA "L"  EM AÇO GALVANIZADO PARAFUSADA NA PARTE SUPERIOR DO PAINEL E RECOBERTA POR MANTA TPO

50

CHAPA COMPENSADO 15MM

PARAFUSO DE FIXAÇÃO DA
PINGADEIRA AO PAINEL
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PINGADEIRA EM CHAPA DE
AÇO GALVANIZADO DOBRADA

DET.10 - CAPTAÇÃO PLUVIAL
PERSPECTIVA SUPERIOR
SEM ESCALA
MEDIDAS EM MM

Peça de captação pluvial em aço galvanizado com pintura na cor grafite, fixada à cobertura por
meio de abas parafusadas à face inferior (forro) do painel em chapa de compensado.
Peça utilizada apenas nos pontos de captação pluvial para reuso (próximos aos módulos de
apoio) e em pontos localizados sobre calçada/circulação de pedestres.

Aba de fixação
em chapa

galvanizada
dobrada

PAINEL DE COBERTURA

DET.10 - CAPTAÇÃO PLUVIAL
PERSPECTIVA INFERIOR
SEM ESCALA
MEDIDAS EM MM

Peça de captação pluvial em aço galvanizado com pintura na cor grafite, fixada à cobertura por
meio de abas parafusadas à face inferior (forro) do painel em chapa de compensado.
Peça utilizada apenas nos pontos de captação pluvial para reuso (próximos aos módulos de
apoio) e em pontos localizados sobre calçada/circulação de pedestres.

Aba de fixação
em chapa

galvanizada
dobrada

CAIMENTO 1%

Trecho inferior: pode ser
conectado a condutores

pluviais para reservatório de
reuso ou mantido aberto para

escoamento sobre canteiro
para captação pluvial

Trecho inferior: pode ser
conectado a condutores

pluviais para reservatório de
reuso ou mantido aberto para

escoamento sobre canteiro
para captação pluvial
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PAINEL DE COBERTURA
(FACE INFERIOR - FORRO)

DIFERENÇAS ENTRE MEDIDAS REAIS E O PROJETO DEVEM SER
DISCUTIDAS COM O ARQUITETO RESPONSÁVEL

INSTALAÇÕES NOTAS GERAISELÉTRICA

TODOS OS ACABAMENTOS DEVEM SER COMPLEMENTADOS
COM AS INFORMAÇÕES DO MEMORIAL DESCRITIVO

ACABAMENTOS DE PAREDE

TODOS OS ITENS, QUANTIDADES, NÍVEIS E DIMENSÕES INDICADOS DEVEM
SER NO LOCAL E NO PROJETO PARA ORÇAMENTO E EXECUÇÃO.

ACABAMENTOS LAJE/FORROACABAMENTOS PISO

INTERRUPTOR SIMPLES

TOMADA 127V - 10A

TOMADA 220V - 20A

TOMADA 220V - 10A

QUADRO ELÉTRICO POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PADRÃO USP

ARANDELA

ELÉTRICA INTERNET

ESGOTO

ÁGUA FRIA

DP

PS

PD

VI

DECK DE MADEIRA EM PLACAS MODULARES
REMOVÍVEIS - VER FL SC01

PISO DRENANTE DE CONCRETO EM PLACAS
60X60X8 COR CINZA

PISO EM PLACAS DE CONCRETO 60X60X4
SOBRE ARGAMASSA COR CINZA

VINÍLICO MANTA RESISTENTE À ÁGUA (REF. TARKETT ECLIPSE PREMIUM
21020776 OU SIMILAR), SOBRE  COMPENSADO NAVAL AUTOCLAVADO 10MM ÁGUA DE REÚSO LUMINÁRIA TIPO CANALETA DE SOBREPOR

COM DIFUSOR ACRÍLICO PARA FITA LED

COMPENSADO DE MADEIRA LIXADO, COM APLICAÇÃO DE RETARDANTE DE CHAMAS
SEGUIDO DE PRESERVATIVO INSETICIDA, FUNGICIDA E HIDRORREPELENTE

LAMINADO MELAMÍNICO 1.2mm COLADO SOBRE CHAPA DE
COMPENSADO (REF. FÓRMICA COR NOVO CROMO REAL)
LAMINADO MELAMÍNICO 1.2mm COLADO SOBRE CHAPA DE
COMPENSADO (REF. FÓRMICA COR AZUL NEON)

ÁGUA CINZA

ÁGUA PLUVIAL ANTES DA EXECUÇÃO DO PROJETO DEVERÃO SER PROTOTIPADOS PARA TESTES
(INCLUSIVE HIDRÁULICOS) E AJUSTES DE MONTAGEM, NO MÍNIMO:

PROTOTIPAGEM

- 1 PAINEL PA.1; 1 PAINEL PA2a; 1 PAINEL PA.6; 1 PAINEL FORRO

- 1 PILAR EM CRUZ (COM ILUMINAÇÃO); 1 CONECTOR CON.1; 1 CONECTOR CON.2

- 1 PAINEL DE COBERTURA DE CADA TIPO (COB.1, COB.2 E COB.3)

O PROCESSO DE PROTOTIPAGEM E AJUSTES DEVE SER ACOMPANHADO PELO ARQUITETO
RESPONSÁVEL E/OU PELA CONSULTORIA ESPECIALIZADA DO  NÚCLEO DA MADEIRA.

VENTILAÇÃO

CI
PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO
(PADRÃO CALÇADAS USP)

EM CASO DE INTERFERÊNCIA ENTRE PLANTIO PROPOSTO E REDE ELÉTRICA
EXISTENTE, ADEQUAR O PLANTIO, MANTENDO A INFRAESTRUTURA LOCAL

BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE
EMERGÊNCIA PARA FIXAÇÃO NO FORRO

TENSÃO DA REDE NO CAMPUS 220V

PINTURA COM STAIN PIGMENTADO (REF. FORMICA
COR AZUL NEON)
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