
PAINÉIS DE VEDAÇÃO
PLANTA E ELEVAÇÃO
ESCALA 1:20
DIMENSÕES EM MM

PAINÉIS COMPOSTOS DE COMPENSADO DE MADEIRA 12MM COM ESTRUTURA EM PERFIS DE MADEIRA 95X45MM E
INTERIOR COM ISOLANTE TERMOACÚSTICO. COMPENSADO DE EUCALIPTO COM FOLHAS DE PINUS NAS FACES
EXTERNAS E COLADO COM COLA MUF (MELANINA, URÉIA, FORMOL).
TODAS AS FACES VOLTADAS PARA ÁREAS ÚMIDAS DEVEM SER REVESTIDAS COM LAMINADO MELAMÍNICO 1,2MM
(REF. FÓRMICA OU SIMILAR). TODAS AS FACES VOLTADAS PARA ÁREAS SECAS E ÁREAS EXTERNAS DEVEM
RECEBER PINTURA COM STAIN PIGMENTADO.
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PA4a
Hidráulica para lavatório com
coluna suspensa
Furação em face única

PA2a
Hidráulica para lavatório com coluna suspensa
Furação em face única

PA2b
Hidráulica para bacia convencional acionada por válvula
e para tanque ou bebedouro
Furação em ambas as faces
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Furação em face única
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Hidráulica para bacia convencional acionada por válvula
e para tanque ou bebedouro (PA2b espelhado)
Furação em ambas as faces
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PAINÉIS DE VEDAÇÃO - FURAÇÕES PARA INFRAESTRUTURA
PLANTA E ELEVAÇÃO
ESCALA 1:20
DIMENSÕES EM CM

PAINÉIS PRÉ-FABRICADOS COMPOSTOS DE COMPENSADO DE MADEIRA 12MM COM ESTRUTURA EM PERFIS DE MADEIRA 95X45MM E ISOLANTE
TERMOACÚSTICO. COMPENSADO DE EUCALIPTO COM FOLHAS DE PINUS NAS FACES EXTERNAS E COLADO COM COLA MUF (MELANINA, URÉIA, FORMOL).
TODAS AS FACES VOLTADAS PARA ÁREAS ÚMIDAS DEVEM SER REVESTIDAS COM LAMINADO MELAMÍNICO 1,2MM (REF. FÓRMICA OU SIMILAR). TODAS AS
FACES VOLTADAS PARA ÁREAS SECAS E ÁREAS EXTERNAS DEVEM RECEBER PINTURA COM STAIN PIGMENTADO.
O PROCESSO DE PRÉ-FABRICAÇÃO DEVE INCLUIR A EXECUÇÃO DOS DUTOS E TUBULAÇÕES DE ELÉTRICA, HIDRÁULICA E ESGOTO, PARA CONEXÃO EM
PONTOS DE ESPERA IN LOCO. PREVER FURAÇÕES E INSTALAÇÃO DE REGISTROS DE GAVETA.

DIMENSÕES COTADAS A PARTIR DAS LATERAIS DA CHAPA DE COMPENSADO E DO PISO ACABADO.
DEVEM SER VERIFICADAS CONFORME INDICAÇÃO DOS FABRICANTES DAS PEÇAS HIDRÁULICAS.
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PA7
Painel bandeira para fixação perpendicular
(montantes diferentes)

PA8
Meio painel bandeira para fixação
perpendicular (montantes diferentes)

PAINEL DE FORRO (PF1)
PLANTA E ELEVAÇÃO
ESCALA 1:20
DIMENSÕES EM CM

PAINEL COMPOSTO DE COMPENSADO DE MADEIRA 12MM COM
ESTRUTURA EM PERFIS DE MADEIRA 95X45MM E INTERIOR COM
ISOLANTE TERMOACÚSTICO. ACABAMENTO COM STAIN
PRESERVATIVO INCOLOR PARA PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE.
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FIXAÇÃO

PERPENDICULAR
Prever clipe/presilha

de encaixe
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FIXAÇÃO

PERPENDICULAR
Prever clipe/presilha
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FL SC06
DET.02

FL SC06
DET.02

FOLHA PORTA PADRÃO
0,72x2,10m SÓLIDA OU
SEMI-SÓLIDA COM ACABAMENTO
CONFORME FACES DOS PAINEIS
(LAMINADO MELAMÍNICO 1.2mm
OU STAIN PIGMENTADO)

COMPLEMENTO
DE PAINEL

FOLHA PORTA PADRÃO 0,82x2,10m
SÓLIDA OU SEMI-SÓLIDA COM
ACABAMENTO CONFORME FACES
DOS PAINEIS (LAMINADO MELAMÍNICO
1.2mm OU STAIN PIGMENTADO)

COMPLEMENTO
DE PAINEL

BARRA DE APOIO INOX
40cm cf.NBR 9050
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VERTICAL PARA FIXAÇÃO

PERPENDICULAR
Prever clipe/presilha de encaixe
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Prever clipe/presilha de encaixe
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Vidro fixo inclinado

ILUMINAÇÃO E
VENTILAÇÃO
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DIFERENÇAS ENTRE MEDIDAS REAIS E O PROJETO DEVEM SER
DISCUTIDAS COM O ARQUITETO RESPONSÁVEL

INSTALAÇÕES NOTAS GERAISELÉTRICA

TODOS OS ACABAMENTOS DEVEM SER COMPLEMENTADOS
COM AS INFORMAÇÕES DO MEMORIAL DESCRITIVO

ACABAMENTOS DE PAREDE

TODOS OS ITENS, QUANTIDADES, NÍVEIS E DIMENSÕES INDICADOS DEVEM
SER NO LOCAL E NO PROJETO PARA ORÇAMENTO E EXECUÇÃO.

ACABAMENTOS LAJE/FORROACABAMENTOS PISO

INTERRUPTOR SIMPLES

TOMADA 127V - 10A

TOMADA 220V - 20A

TOMADA 220V - 10A

QUADRO ELÉTRICO POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PADRÃO USP

ARANDELA

ELÉTRICA INTERNET

ESGOTO

ÁGUA FRIA

DP

PS

PD

VI

DECK DE MADEIRA EM PLACAS MODULARES
REMOVÍVEIS - VER FL SC01

PISO DRENANTE DE CONCRETO EM PLACAS
60X60X8 COR CINZA

PISO EM PLACAS DE CONCRETO 60X60X4
SOBRE ARGAMASSA COR CINZA

VINÍLICO MANTA RESISTENTE À ÁGUA (REF. TARKETT ECLIPSE PREMIUM
21020776 OU SIMILAR), SOBRE  COMPENSADO NAVAL AUTOCLAVADO 10MM ÁGUA DE REÚSO LUMINÁRIA TIPO CANALETA DE SOBREPOR

COM DIFUSOR ACRÍLICO PARA FITA LED

COMPENSADO DE MADEIRA LIXADO, COM APLICAÇÃO DE RETARDANTE DE CHAMAS
SEGUIDO DE PRESERVATIVO INSETICIDA, FUNGICIDA E HIDRORREPELENTE

LAMINADO MELAMÍNICO 1.2mm COLADO SOBRE CHAPA DE
COMPENSADO (REF. FÓRMICA COR NOVO CROMO REAL)
LAMINADO MELAMÍNICO 1.2mm COLADO SOBRE CHAPA DE
COMPENSADO (REF. FÓRMICA COR AZUL NEON)

ÁGUA CINZA

ÁGUA PLUVIAL ANTES DA EXECUÇÃO DO PROJETO DEVERÃO SER PROTOTIPADOS PARA TESTES
(INCLUSIVE HIDRÁULICOS) E AJUSTES DE MONTAGEM, NO MÍNIMO:

PROTOTIPAGEM

- 1 PAINEL PA.1; 1 PAINEL PA2a; 1 PAINEL PA.6; 1 PAINEL FORRO

- 1 PILAR EM CRUZ (COM ILUMINAÇÃO); 1 CONECTOR CON.1; 1 CONECTOR CON.2

- 1 PAINEL DE COBERTURA DE CADA TIPO (COB.1, COB.2 E COB.3)

O PROCESSO DE PROTOTIPAGEM E AJUSTES DEVE SER ACOMPANHADO PELO ARQUITETO
RESPONSÁVEL E/OU PELA CONSULTORIA ESPECIALIZADA DO  NÚCLEO DA MADEIRA.

VENTILAÇÃO

CI
PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO
(PADRÃO CALÇADAS USP)

EM CASO DE INTERFERÊNCIA ENTRE PLANTIO PROPOSTO E REDE ELÉTRICA
EXISTENTE, ADEQUAR O PLANTIO, MANTENDO A INFRAESTRUTURA LOCAL

BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE
EMERGÊNCIA PARA FIXAÇÃO NO FORRO

TENSÃO DA REDE NO CAMPUS 220V

PINTURA COM STAIN PIGMENTADO (REF. FORMICA
COR AZUL NEON)
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